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¿Para qué sirve?

El dosímetro es un detector de radiación. Sirve para controlar 
y medir la dosis de radiación que pudieras recibir durante tu 
jornada de trabajo.

¿Cómo se usa?

Hay que cambiarlo mensualmente por uno nuevo. El 
dosímetro usado será enviado a nuestro centro de lectura 
en Valencia, donde calcularemos la dosis y enviaremos el 
informe mensual a los responsables (normalmente un Servicio 
de Protección Radiológica o un Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales) que serán los encargados de informarte.

¿Cómo es el dosímetro de solapa?

El dosímetro de solapa contiene una lámina con cuatro 
detectores termoluminiscentes y dos láminas idénticas con 
cuatro filtros.

TERMOLUMINISCENCIA: es la emisión de luz que 
emiten algunos materiales cuando se calientan

Durante el proceso de lectura se calienta liberando la energía 
almacenada en forma de luz. La cantidad de luz emitida es 
proporcional a la dosis de radiación recibida.

El conjunto está cerrado herméticamente por una envoltura 
que lo protege de la luz y de contaminantes.

Sobre la envoltura se imprime la identificación del usuario y 
el mes de uso para el que está destinado.

Los meses pares el color del logo de la envoltura es  ROJO , 
y los meses impares es  NEGRO .
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Recuerda que:

•	 Eres responsable del correcto uso del dosímetro 
y de su recambio MENSUAL.

•	 No debes llevar el dosímetro si te sometes a una 
exploración o tratamiento radiológico, y debes 
mantenerlo alejado de fuentes de radiación 
cuando no se use.

•	 El dosímetro es personal y restringido a la 
instalación a la que está asignado. 

•	 Si tienes alguna incidencia (pérdida del 
dosímetro, irradiación accidental…), debes 
comunicárselo a tu responsable. 

•	 La envoltura no se debe romper bajo ningún 
concepto, dado que el dosímetro queda 
inutilizado. Si la envoltura se rompe por 
accidente, devuélvelo inmediatamente.

•	 Si necesitas esterilizarlo debes utilizar procesos 
a baja temperatura no superior a 80 ˚C.

¿Cómo y dónde debo colocarlo?

Es simétrico, así que te lo puedes poner dejando 
cualquiera de sus caras dirigidas a la fuente de radiación. 

Utiliza la pinza para colgarlo a la altura del pecho. Si 
utilizas delantal plomado el dosímetro se coloca DEBAJO 
del delantal.

Casos especiales:

•	 Dosímetro de delantal: colócalo SOBRE el delantal 
plomado.

•	 Dosímetro de abdomen (para embarazadas): colócalo 
a la altura de tu abdomen.
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